Blokator taninu 1kg
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Popis

Pripravek je urCen do zakladnich vodou feditelnych barev na
dfevo - SOKRATES primer alkyd, primer a primer Brisk. Podle
potreby i do penetracniho prostfedku SOKRATES napoustédlo
special. Neblokuje pronikani pryskyfic - smdly (jehlicnany) a
nezabrani tak barevnym zméndm ve vrchnich vrstvach.
Davkovani 3%: tj. 30g Synthro Stain 472 na 1 kg zadkladni
barvy, nebo 1 kg napoustédla, 300 g Synthro Stain 472 na 10
kg zékladni barvy, nebo 10 kg napoustédla TANINY A
PRISKYRICE - ¢lanek <a
href="https://barvy-sokrates.eu/cs/clanky/44-taniny-a-pryskyrice"
target="_blank" rel="noopener">TANINY A PRYSKYRICE -
¢lanek</a>

BL RUzi¢ka s.r.o.
V. Nezvala 94/6, Trebic, 67401

Kéd produktu 703-015

SYNTHRO®-STAIN 472 je aditivum, které brani
pronikani tanind z listnatych drevin do
nanesenych natérovych hmot na bazi akrylatd,
styren-akrylatd, vinyll a PUD. Neobsahuje VOC a
zinek

Cena bez DPH 562 K¢
Cena s DPH 680 K¢
Dostupnost na hlavnim skladé: 1,00 ks
Parametry

Hmotnost vCetné obalu 1,1kg
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Soubory ke stazeni
zavazny pokyn k pouziti (218.81kB)
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https://blruzicka.cz/file/659d799a2dd30f727ddfd1b1c08fd9342b2c3727/zavazny-pokyn-k-pouziti.pdf
https://blruzicka.cz/file/e4071cf968938c6e04816093244e8a73f272f133/technicky-list-blokator-taninu.pdf

