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V. Nezvala 94/6, Trebic, 67401

na latky a koberce 400ml

Kdd produktu
EAN

631-710

4260099829197

CHAMALEON sprej $ed4 (antracitova) barva na latky a
koberce je vynikajici sprej pro obnovu vzhledu autokoberc(,
latkovych potahd na kabrioletech nebo jakychkoli textilnich
povrchd na Vasem vozidle. Je skvély k zakryti skvrn a
odrenych mist. Velice dobre pfilne na vSechny druhy tkanin a
snadno se nandasi. Je vhodny i na pryzové autokoberce.

Cena bez DPH 215 K¢
Cena s DPH 260 K¢
Dostupnost na hlavnim skladé: 5,00 ks
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ruzicka@barvylakyruzicka.cz
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CHAMALEON sprej barva na latky a koberce 400ml
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Popis

Kvalita a vlastnosti CHAMALEON sprej $ed3
(antracitova) barva na latky a koberceVysoce
kvalitni akrylatova vrchni barvajednoduse se
aplikujeUmoznuje snadnou obnova opotiebovanych
mist na textilnich autokobercich, kobercich a
stfechach kabriolettPrekryje skvrny a opotrebovana
mistaFyzikaIni a chemické parametry CHAMALEON
sprej Seda (antracitova) barva na latky a
koberceHlavni slozka: akrylova pryskyficeOdstin:
Sedy (antracit)Zapach: po rozpoustédleVydatnost: v
zavislosti na materidlu a odstinu podkladu postaci
400 ml na cca 1,25 - 1,75 m2.Doba schnuti (pfi
teploté 20°C a 50% relativni vlihkosti):Proti prachu:
po cca 5 min.Na dotek: po cca 30 min.Doba schnuti
zavisi na teploté prostredi, vihkosti vzduchu a na
tloustce nanesené vrstvy. Teplotni odolnost: do
+90°CSkladovatelnost: 10 let pfi vhodnych
skladovacich podminkach, tj. pfi teploté 10 - 25°C a
relativni vihkosti max. 10 let. 60%.Baleni: 400
mIPRACOVNI POSTUP pro CHAMALEON sprej $eda
(antracitova) barva na latky a kobercePfiprava
podkladu Povrch, ktery budete strikat, dikladné
oCistéte a zbavte prachu.Aplikace Pred pouzitim
CHAMALEON sprej $eda (antracitovd) barva na latky
a koberce se ujistéte, ze sprej ma pokojovou teplotu
(20 - 25°C) a nasledné jim 2 min. protfepejte, aby se
promichal.Na malo viditelném misté naneste
zkusSebni ndstfik a otestujte snasenlivost
podkladu.Naneste nékolik tenkych vrstev
CHAMALEON sprej $eda (antracitovd) barva na latky
a koberce ze vzdalenosti cca 25 - 30 cm v intervalu
5 min. mezi jednotlivymi vrstvami. VyuZzijte
patentovany stfikaci nastavec na sprej SAFEWORLD
CanGunl a dosahnéte profesionaini
vysledek!Pracujte pfi teploté minimalné 10°C a
maximalné relativni vlhkosti vzduchu 80%.Po kazdé
vrstvé doporuéujeme jesté mokry nastfik naechrat
Stétcem, aby se vldkna koberce dikladné
~namocila” barvou a neslepila se.



