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Kéd produktu 634-364
EAN 8429576277005
U Baleni ks 6
@ —— Vodni béze. Vhodny k pouziti na vSechny povrchy, i na ty nejchoulostivéjsi jako je korek,
E pénovy polystyren, mékké plasty, karton, papir atd. Pevné povrchy, na které je mozné
'5 aplikovat barvu: kov, drevo, kdmen, tuhé plasty atd.
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Popis Parametry

Technické parametry Baleni popocet kusd v baleni 6 ks

Velikost baleni: 400 ml

Vydatnost: 2 m2

Doba schnuti: na dotek: 1 hodina, celkem 4 hodiny
Prestrikani: po 15 minutach

Odolnost vici vysokym teplotdm: 90 °C

Jak aplikovat Pintyplus barvu ve spreji

Povrch barveného predmétu musi byt suchy a
zbaveny nedistot. Zatreste plechovkou intenzivné po
dobu 1 minuty.

Plechovku drzte ve svislé poloze. Sprej stfikejte ze
vzdélenosti 25 - 30 cm, rychle aplikujte tenké vrstvy,
nejprve horizontalné a pak vertikalné.
Doporucujeme strikat vice slabych vrstev misto
jedné silné, aby se doséhlo rovnomérného pokryti a
zabranilo stékdni barvy.

Po dokonceni aplikace otocte plechovku dnem
vzhlru a stlacte trysku, dokud z ni neza¢ne vychazet
pouze plyn, aby se zabranilo jejimu ucpani.

Tipy pro pouzitf

Pfi barveni poréznich povrch( je vhodné nejprve
pouzit Pintyplus Evolution Water Based zéklad k
zakryti p6rQ. Diky tomu néasledné spotiebujete mensi
mnozstvi barvy. Na mirné porézni povrchy je vhodné
aplikovat zdklad pro dosazeni optimalniho pfilnuti
barvy.

Pred stfikdnim na jiz dfive natfené povrchy, by mél
byt povrch prebrousen, aby se zajistila prilnavost
barvy. Pokud je tfeba predchozi vrstvu natéru zcela
odstranit, pokracujte silnéjSim zbrousenim nebo
pouZijte odstrafiova¢ natérd Paint Stripper. Vyckejte,
dokud se odstrafova¢ natérd neodpati, aby se
predeslo nekompatibilité mezi produkty.

Ve finéle je vhodné pouzit lak Pintyplus Evolution
Water-Based. SlouZzi pro ochranu barvy a zvyseni
jejich vlastnosti. V fadé Pintyplus Evolution Water-
Based nabizime laky na vodni bazi, které jsou plné
kompatibilni s metalickymi barvami.

Nepouzivejte na zafizeni pfipojena k elektrické siti a
aplikujte sprej ve vétranych prostorach.

Prazdné obaly od sprejli zaneste do sbérného dvora

nebo vyhodte do kontejnerl na nebezpelny odpad.
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