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Kód produktu 093-030 
EAN 9004267160959 
Balení ks 6 

Univerzální olejová filmotvorná lazura s neodkápavací a
nestékavou úpravou, která je vhodná pro nové nátěry i
renovaci dřeva v exteriéru.

Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku
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Popis
Tato lazura na dřevo má vynikající uživatelské
vlastnosti, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce prodyšná.
Dlouhodobě chrání dřevo lakovým filmem a působí
preventivně proti zamodrání, plísním a houbám.

Barevné odstíny lazury Top-Lasur jsou vysoce UV
stabilní.

Lazura se dobře roztírá po dřevě, nestéká, nekape.
Vyznačuje se i velmi dobrou penetrační schopností a
dlouhodobě chrání dřevo proti modrání, plísním a
napadení dřevokaznými houbami. Je šetrná k životnímu
prostředí díky vyššímu obsahu sušiny.

Doporučujeme i pro nátěry svislých ploch a podbití.

Ideální systémový partner pro renovaci dřeva v
exteriéru je renovační základ na dřevo Pullex Renovier-
Grund.

Pro nové nátěry dřeva doporučujeme doplnit impregnací
Pullex Imprägnier-Grund.

Parametry
Balení popočet kusů v balení 6 ks

Soubory ke stažení
Technický list (102.25kB)

https://blruzicka.cz/file/b8180148afcd3795b05806dcbb87452447a30ae3/pullex-top-lasur_tmb_4421_cs.pdf

