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Kód produktu 214-422 
EAN 8595718000012 

vodou ředitelná uretanizovaná olejová lazura na bázi
lněného oleje určená k nátěrům dřeva pro venkovní i
vnitřní prostředí
požadovaný odstín napište do poznámky v
objednávce

Cena bez DPH 620 Kč
Cena s DPH 750 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 17,00 ks

Popis
středněvrstvá lazura na bázi uretanizovaného lněného
oleje určená k nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní
prostředí. Aplikuje se zásadně bez předchozí penetrace
přímo na surové dřevo. Tím výrazně šetří pracnost a
náklady. Poskytuje excelentní, sametový, pololesklý,
omyvatelný povrch, který je rezistentní k plísním a
houbám a blokuje jejich prorůstání do dřeva. Chrání
dřevo před UV zářením Sedlácká lazura je určena k
vrchním nátěrům venkovního dřevěného obložení
budov, pergol, plotů, chatek, vchodových dveří, oken
apod. V interiérech se používá k nátěrům podhledů,
obložení stěn, trámů v podkroví a podobně. PŘEDNOSTI
PRODUKTU extrémní penetrace příjemný sametový
povrch silně odpuzuje vodu dlouhodobá odolnost na
povětrnostní vlivy obsahuje UV filtr a stabilizátor
nátěrové hmoty splňuje ČSN EN 71-3 povrch odolává
napadení plísněmi. Brání jejich dalšímu prorůstání do
dřevěného podkladu.

Parametry
Hmotnost včetně obalu 2,1 kg


